
Модель Фото Описание

МОБИЛЬНЫЕ ПРИНТЕРЫ
Мобильный принтер термоэтикеток

Alpha-2R ВТ - Разрешение печати 203 dpi 490
- Ширина печати до 48 мм

- Максимальная скорость печати до 102 мм/с

- Степень защиты IP54. Интерфейс Bluetooth

Alpha-2R WLAN - Интерфейс Wi-Fi 630
Мобильный принтер термоэтикеток

- Разрешение печати 203 dpi

Alpha-3R BT - Ширина печати до 72 мм 525
- Максимальная скорость печати до 102 мм/с

- Степень защиты IP54. Интерфейс Bluetooth

Alpha-3R WLAN Интерфейс Wi-Fi 685
Мобильный принтер термоэтикеток

Alpha-4L BT - Разрешение печати 203 dpi 1 075,00
- Ширина печати до 104 мм 1,050.00

- Максимальная скорость печати до 102 мм/с Интерфейс Bluetooth

Alpha-4L BT + LCD Интерфейс Bluetooth + LCD
1,180.00

1,235.00
1,200.00

Alpha-4L BT + 
Wi-Fi-LCD

Интерфейс Wi-Fi + LCD
1,315.00

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

(РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПЕЧАТИ — НЕСКОЛЬКО ТЫС. ЭТИКЕТОК В ДЕНЬ)

Метод печати: Термо

- Ширина печати до 54 мм, материалы до 60 мм 260
TDP-225 - Разрешение 203 dpi, cкорость печати 127 мм/с Интерфейс: USB 2.0 + RS-232 222

Под заказ: Ethernet, USB-host, LCD

Базовая конфигурация: 8 МБ SDRAM, 4 МБ Flash, слот MicroSD

TDP-324 - Разрешение 300 dpi, cкорость печати 76 мм/с 465,00
Метод печати: Термо-термотрансферный

- Ширина печати до 54 мм, материалы до 60 мм

TTP-225 - Намотка риббона 90 м 425
- Разрешение 203 dpi, cкорость печати 127 мм/с Интерфейс: USB 2.0 + RS-232 405
Под заказ: Ethernet, USB-host, LCD

Базовая конфигурация: 8 МБ SDRAM, 4 MБ Flash, слот MicroSD

TTP-323 - Разрешение 300 dpi, cкорость печати 102 мм/с 595,00
Метод печати: Термо

DA-210 - Ширина печати до 108 мм 315
- Разрешение 203 dpi, cкорость печати 154 мм/с Интерфейс: USB 2.0 270
Базовая конфигурация: 64 MБ SDRAM, 128 MБ Flash

DA-220 multi 
interface

Интерфейс: USB 2.0, USB-host, Ethernet, RS-232 + RTC
475

DA-310 - Разрешение 300 dpi, cкорость печати 127 мм/с 485,00
DA-220 Интерфейс: USB 2.0, Ethernet + RTC 375

Метод печати: Термо

- Ширина печати до 108 мм

TDP-244 - Разрешение 203 dpi, cкорость печати 102 мм/с Интерфейс: USB 2.0 + Centronics + RS-232 394
Базовая конфигурация: 8 MБ SDRAM, 4 MБ Flash, слот SD

Alpha-4L BT + Wi-
Fi

Интерфейс WI-Fi
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Метод печати: Термо

TDP-247 - Ширина печати до 108 мм 467
- Разрешение 203 dpi, cкорость печати 178 мм/с

Интерфейс: USB 2.0+Centronics+RS-232; Ethernet (опция) Базовая конфигурация: 8 MБ SDRAM, 
4 MБ Flash, слот SD

TDP-345 - Разрешение 300 dpi, cкорость печати 127 мм/с 646,00
Метод печати: Термо-термотрансферный

ТE-200 - Ширина печати до 108 мм. Намотка риббона 300 м 240
- Разрешение 203 dpi, скорость печати 152,4 мм/с Разъемы: USB 2.0; Bluetooth (опция) 230
Базовая конфигурация: 16 MБ SDRAM, 8 MБ Flash

64 MБ SDRAM 128 MБ FLASH

Интерфейсы: USB, RS-232, Ethernet, USB-host

TE-300 Разрешение 300 dpi, cкорость печати 127 мм/с 525
64 MБ SDRAM, 128 MБ FLASH

Интерфейсы: USB, RS-232, Ethernet, USB-host

Метод печати: Термо-термотрансферный

TTP-244 Pro - Ширина печати до 104 мм. Намотка риббона 300 м 375
- Разрешение 203 dpi, скорость печати 127 мм/с 245

Разъемы: USB 2.0, RS-232; слот SD (опция) Базовая конфигурация: 8 MБ SDRAM, 4 MБ Flash

Метод печати: Термо-термотрансферный

ТА-210 - Ширина печати до 108 мм. Намотка риббона 300 м 465
- Разрешение 203 dpi, скорость печати 127 мм/с Разъемы: USB 2.0, RS-232; Ethernet, LCD 
(опция)
Базовая конфигурация: 8 MБ SDRAM, 4 MБ Flash, слот microSD

TA-310 - Разрешение 300 dpi, cкорость печати 102 мм/с 610,00
Метод печати: Термо-термотрансферный

TC200 - Ширина печати до 108 мм. Намотка риббона 110 м 520,00
- Разрешение 203 dpi, cкорость печати 152 мм/с Интерфейс: USB 2.0, RS-
232+Ethernet+Centronics Базовая конфигурация: 8 MБ SDRAM, 4 MБ Flash

TC300 - Разрешение 300 dpi, cкорость печати 102 мм/с 656,00
200 dpi, LCD, 64 MБ SDRAM, 128 MБ Flash

Интерфейс: USB host+RS-232+Ethernet+Centronics

300 dpi, LCD, 64 MБ SDRAM, 128 MБ Flash

Интерфейс: USB host, RS-232+Ethernet+Centronics

Метод печати: Термо-термотрансферный

TTP-247 - Ширина печати до 108 мм. Намотка риббона 300 м 551
- Разрешение 203 dpi, скорость печати 178 мм/с Интерфейс: USB 2.0, RS-232, Centronics 515
Базовая конфигурация: 8 MБ SDRAM, 4 MБ Flash, слот microSD

TTP-345 - Разрешение 300 dpi, cкорость печати 127 мм/с 680,00
TTP-247 IE TTP-247 + Ethernet 683
TTP-345 IE TTP-345 + Ethernet 861

Метод печати: Термо-термотрансферный

TX200 - Ширина печати до 108 мм. Намотка риббона 300 м 780
- Разрешение 203 dpi, скорость печати печати 203 мм/с Интерфейс: USB 2.0, RS-232, USB-Host, 
Ethernet, Wi-Fi slot-in
Базовая конфигурация: 128 MБ SDRAM, 128 MБ Flash, слот micro SD

TX300 - Разрешение 300 dpi, cкорость печати 152 мм/с 915,00
TX600 - Разрешение 600 dpi, cкорость печати 102 мм/с + 3,5'' TFT дисплей 1 320,00

TX200 LCD TX200 + 3,5'' TFT дисплей 780
TX300 LCD TX300 + 3,5'' TFT дисплей 980
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ПРИНТЕРЫ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ (НЕСКОЛЬКО ТЫС. ЭТИКЕТОК В ДЕНЬ)

TC210
605

TC310

ТE-210
475

TE-310
630
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НАЧАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ (НЕСКОЛЬКО ТЫС. ЭТИКЕТОК В 
ДЕНЬ)

-  Ширина печати до 108 мм
Новинка -  Намотка риббона 450 м

ML240P -   Разрешение 203 dpi, cкорость печати 152 мм/с Интерфейс: USB 2.0, +RS-232; 
Ethernet; USB host Базовая конфигурация: 128 MБ SDRAM, 64 MБ Flash, слот SD, 
LCD

995

Опционально: Ethernet, USB host
ML340P - Разрешение 300 dpi, cкорость печати 127 мм/с 1 155,00

-  Ширина печати до 108 мм
-  Намотка риббона 450 м

-   Разрешение 203 dpi, cкорость печати 203 мм/с Интерфейс: USB 2.0 + RS-232, 
Ethernet, USB host Базовая конфигурация: 128 MБ SDRAM, 64 MБ Flash, слот SD, 
LCD

MB240 Опционально: Bluetooth, Wi Fi 1,060
MB340 - Разрешение 300 dpi, cкорость печати 152 мм/с 1 270

-  Ширина печати до 108 мм
-  Намотка риббона 450 м

-   Разрешение 203 dpi, cкорость печати 203 мм/с Интерфейс: USB 2.0 + RS-232, 
Ethernet, USB host Базовая конфигурация: 128 MБ SDRAM, 64 MБ Flash, слот SD, 
LCD

MB240T Опционально: Bluetooth, Wi Fi 1,130
MB340T - Разрешение 300 dpi, cкорость печати 152 мм/с 1 340

СРЕДНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ (ДЕСЯТКИ ТЫС. ЭТИКЕТОК В ДЕНЬ)

-  Ширина печати до 108 мм. Намотка риббона 600 м

TTP-246M Pro -   Разрешение 203 dpi, cкорость печати 203 мм/с Интерфейс: USB 2.0, +RS-232, 
Centronics + Ethernet Базовая конфигурация: 8 MБ SDRAM, 4 MБ Flash, 1,185.00

LCD дисплей 1,105.00
1 395,00
1,325.00

ВЫСШИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ (СОТНИ ТЫС. ЭТИКЕТОК В ДЕНЬ)
-  Ширина печати до 104 мм. Намотка риббона 600 м

-   Разрешение 203 dpi, cкорость печати 356 мм/с Интерфейс: USB 2.0, +RS-232, 
Centronics, Ethernet, USB-Host

TTP-2410MT Базовая конфигурация: 4,3'' colorTouch LCD дисплей. 128 MБ SDRAM, 128 MБ 
Flash, слот SD 1,625.00

ТТР-346МТ - Разрешение 300 dpi, cкорость печати 254 мм/с 1 955,00
TTP-644MT - Разрешение 600 dpi, cкорость печати 102 мм/с 2 495,00

-  Ширина печати до 104 мм. Намотка риббона 600 м
-  Разрешение 203 dpi, cкорость печати 356 мм/с

MH 240 -  Интерфейс: USB 2.0, +RS-232, Ethernet, 2USB-Host 1,530.00
-  128MB SDRAM, 128MB Flash, слот SD

Bluetooth, Wi Fi порт, Centronics (опция)
MH 340 - Разрешение 300 dpi, cкорость печати 305 мм/с 1 745,00
MH 640 - Разрешение 600 dpi, cкорость печати 152 мм/с 2 825,00

-  Ширина печати до 104 мм. Намотка риббона 600 м
-  Разрешение 203 dpi, cкорость печати 356 мм/с

MH 240T -  Интерфейс: USB 2.0, +RS-232, Ethernet, 2USB-Host 1,635.00
-  256 MБ SDRAM, 512 MБ Flash, слот SD

Под заказ: Bluetooth, Wi-Fi порт, Centronics
MH 340T - Разрешение 300 dpi, cкорость печати 305 мм/с 1 795,00
MH 640T - Разрешение 600 dpi, cкорость печати 152 мм/с 2 875,00
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TTP-344M Pro - Разрешение 300dpi, cкорость печати 152 мм/с
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-  Ширина печати до 104 мм. Намотка риббона 600 м
-  Разрешение 203 dpi, cкорость печати 356 мм/с

MH 240P -  Интерфейс: USB 2.0, +RS-232, Ethernet, 2USB-Host 2,175.00
-  256 MБ SDRAM, 512 MБ Flash, слот SD

Под заказ: Bluetooth, Wi Fi, Centronics
MH 340P - Разрешение 300 dpi, cкорость печати 305 мм/с 2 335,00
MH 640P - Разрешение 600 dpi, cкорость печати 152 мм/с 3 420,00

-  Ширина печати до 168 мм. Намотка риббона 450м
-   Разрешение 203 dpi, cкорость печати 305 мм/с Интерфейсы: USB 2.0, Ethernet, 
USB host, +RS-232, Centronics

TTP-2610MT Базовая конфигурация: Touch LCD 4,3'', 2,825.00
256 MБ SDRAM, 512 MБ Flash, слот SD 2,683.00

TTP-368MT - Разрешение 300 dpi, cкорость печати 254 мм/с 3 375,00
-  Ширина печати до 219,5 мм. Намотка риббона 600 м

-   Разрешение 203 dpi, cкорость печати 152 мм/с Интерфейсы: USB 2.0, Ethernet, 
USB host, +RS-232, Centronics

TTP-286MT Базовая конфигурация: Touch LCD 4,3'', 256 MБ SDRAM, 512 MБ Flash, слот SD 3,655.00

TTP-384MT - Разрешение 300 dpi, cкорость печати 102 мм/с 4 095,00
-  Ширина печати до 104 мм. Намотка риббона 600 м
-  Разрешение 203 dpi
-  Cкорость печати 457 мм/с

МХ 240P -   Интерфейсы: USB 2.0, +RS-232, Centronics, Ethernet, USB-Host*2 2,795.00
Под заказ: Внутренний смотчик
Базовая конфигурация: 256 MБ SDRAM, 128 MБ
Flash, слот SD, 4.3” colorTouch LCD дисплей.

МХ 340P - Разрешение 300 dpi, cкорость печати 355 мм/с 2 945,00
МХ 640P - Разрешение 600 dpi, cкорость печати 152 мм/с 4 395,00

ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК
-  Чернила на основе пигментов
-  Ширина печати до 106 мм

CPX4P -  Разрешение 1200х1200 dpi, cкорость печати 300
мм/с
Интерфейсы: USB 2.0, Ethernet

-  Объем чернил: 240 мл х 4
-  Чернила на основе красителей

CPX4D -  Ширина печати до 106 мм
-  Разрешение 1200х1200 dpi, cкорость печати 300

мм/с
Интерфейсы: USB 2.0, Ethernet

ПЕЧАТАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
Левосторонний / Правосторонний

-  Ширина печати до 104 мм. Намотка риббона 60 0м
-  Разрешение 203 dpi,

Новинка -Cкорость печати 457 мм/с

PEX-1120/                
PEX-1220

-   Интерфейсы: USB 2.0, +RS-232, Ethernet, USB- Host*2 4,350.00

Под заказ: Bluetooth, Wi Fi,
Базовая конфигурация: 512 MБ SDRAM, 512 MБ Flash, слот SD, 4.3” colorTouch LCD 
дисплей.

PEX-1130/              
PEX-1230

- Разрешение 300 dpi, cкорость печати 356 мм/с 4 515,00

PEX-1160/               
PEX-1260

- Разрешение 600 dpi, cкорость печати 152 мм/с 5 925,00

СКОРО В 
ПРОДАЖЕ

СКОРО В 
ПРОДАЖЕ
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