
Найменування товару Характеристики Вигляд Ціна Євро

Професійна парова 

прасувальна система  CPM250 

Обєм бойлера,л  1,2                        

Матеріал бойлера: нержавіюча сталь   

Час нагріву,хв  9                            Робочий 

тиск,bar 3,5                       Система 

запобігання утворення накипу 

Система антикрапля                        

Довжина кабеля,м 2                  Потужність 

(бойлера, праски, загальна),Вт 

(1300,850,2150)     Мережа 230В/50ГЦ                  

Габарити 310х320х300

162

Професійна парова 

прасувальна система CMM840

Обєм бойлера,л  1,2                        

Матеріал бойлера: нержавіюча сталь   

Час нагріву,хв  9                             Робочий 

тиск,bar 3,5                      Регулювання 

подачі пару                Система запобігання 

утворення накипу 

Система антикрапля                        

Довжина кабеля,м 2                  Потужність 

(бойлера, праски, загальна),Вт 

(1300,850,2150)     Мережа 230В/50ГЦ                  

Габарити 250х330х340

198

Активна прасувальна дошка з 

трьома функціями ASM 660

Нагрівання і вентиляція дошки        

Довжина кабеля,м 2,5                

Потужність,Вт 2550                         Мережа 

230В/50ГЦ                        Габарити 

110х43х(75-95)

239

Парова прасувальна система з 

бойлером ARE 720

Обєм бойлера,л  1                       Матеріал 

бойлера: нержавіюча сталь   

Час нагріву,хв  8                             Робочий 

тиск,bar 3,5                      Регулювання 

подачі пару                Система запобігання 

утворення накипу                        

Довжина кабеля,м 2,4                  

Потужність (бойлера, праски, загальна),Вт 

(1300,850,2200)     Мережа 230В/50ГЦ                  

Габарити 110х43х(75-95)

385

Парова прасувальна система з 

функцією дозалива води в 

процесі роботи ARE 715

Обєм бойлера,л  1,2                       

Матеріал бойлера: нержавіюча сталь  

Час нагріву,хв  5                            Робочий 

тиск,bar 4                     Регулювання подачі 

пару               Система запобігання 

утворення накипу                                 

Функція всмоктування-видування    

Прасувальна поверхня з нагрівом   

Довжина кабеля,м 2,4                  

Потужність (бойлера, праски, загальна),Вт 

(1150,850,2300)     Мережа 230В/50ГЦ                  

Габарити 110х43х(75-95)

626

Прасувальний прес SP 1900

Габаритні розміри,см 68х58х27     Обєм 

резервуару для води,л 0,75   Нагрів за три 

хвилини
268



Прасувальний прес SP 4400

Габаритні розміри,см 68х58х27     Обєм 

резервуару для води,л 0,45 Нагрів за три 

хвилини
338

Пароочищувач з бойлером 

LCM 215

Обєм бойлера,л 1,2                        

Матеріал бойлера: нержавіюча сталь   

Час нагріву,хв  9                            Робочий 

тиск,bar 3,5                    Регулювання 

подачі пару               Система запобігання 

утворення накипу                                            

Довжина кабеля,м 5                

Потужність,Вт 2300                         Мережа 

230В/50ГЦ                           Габарити 

250х270х440

230

Пароочищувач з функцією 

дозаливу води під час роботи 

LRE 910

Обєм бойлера,л  2                        Матеріал 

бойлера: нержавіюча сталь   

Час нагріву,хв  7                            Робочий 

тиск,bar 4,5                    Регулювання 

подачі пару               Система запобігання 

утворення накипу                                           

Довжина кабеля,м 5                

Потужність,Вт 2300                         Мережа 

230В/50ГЦ                         Габарити 

320х260х440

385

Паропилосос з функцією 

дозаливу води під час роботи 

PRE 640

Обєм бойлера,л  1,2                       

Матеріал бойлера: нержавіюча сталь   

Час нагріву,хв  7                            Робочий 

тиск,bar 4,5                     Регулювання 

подачі пару        Необмежена подача пару        

Максимальна потужність всмоктування                        

Система запобігання утворення накипу 

Чотири швидкості мотора                

Довжина кабеля,м 5                      Водяний 

фільтр                         Потужність 

максимальна,Вт 2300    Мережа 230В/50ГЦ                       

Габарити 320х340х520

651


